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PRZEDMIAR ROBÓT

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Nazwa Ilość

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych

1 Wytyczenie trasy w terenie płaskim km 0,30

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

2

Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład. 467,90

668,43
Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie. 200,53

D-02.04.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA

Wzmocnienie podło ża gruntowego:

3 1409,00

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża

4 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni 1409,00

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych

5 1409,00

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowan ego mechanicznie 

6 1409,00

7 266,00

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-10.01.01 Regulacja poło żenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu.

8 Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji 1,00

D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefa brykowanych.

9 1330,00

Tymczasowe utwardzenie płytami betonowymi typu JOMB  działek w ci ągu ulicy Tartacznej w 
Luzinie

L.p.
Numer 

specyfikacji 
technicznej

m3

 UWAGA: Kruszywo zdjęte w ramach korytowania (wykopu) należy wyselekcjonować i ponownie 
wbudować jako warstwę wzmacniającą grubości 10cm. W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, 
doziarnić lub ulepszyć.

Wyselekcjonowanie i ponowne wbudowanie kruszywa grubości 10cm, które zostało wcześniej zdjęte 
w ramach korytowania (wykopu). W razie potrzeby kruszywo należy oczyścić, doziarnić lub ulepszyć. m2

m2

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM gr. 25cm m2

Podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 25cm m2

Regulacja terenu warstwą KŁSM gr. 10cm m2

kpl.

w-wa ścieralna – płyty betonowe JOMB 100x75cm gr. 12cm (F>150)
m2

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
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